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Inspektionen - Al le Pkw -Modelle

Ab Herbst 1964 habenwir die V-Motoren mit einer halbgeschlossenen Motorbelüftung ausgerüstet, um die

case, die durch die Motorentlüftung austreten, nichr ir l die Aussenluft abzuführen. Die Motorentlüftung

wurde durch einen Schlauch mit dem Luftf i l ter des Vergasers verbunden. Durch diese Massnahme wird er-

reicht, dass die Gase der Motorentlüftung übe. den Motor verbra[nt werden.

Mit EiDsatz dieser Motorentlüfrung an Ford Taunus Fahrzeugen ist es erforderlich, dass bei allen Inspektionen
der Vergaser innen im Bereich der Vordrossel mit Benzin gereiniSt wird. Die Öldämpfe der Motorentlt ifrung

können sonst in kurzer Zeit zur Verharzung der Vordrossel ft ihren und ein einwandfreies Anspringe! des Morors

ist nicht mehr gegeben,

Bitte weisen Sie alle in Ihrem Hause mit lnspektioren an Ford Taurus Fahfzeugen beschäftiSten Mitarbeiter

_. darauf hin, dass der Vergaser bei jeder Inspektion innen gereinigt werden muss. Bei Bedarf ist diese Mass-

nahme auch zu eiDem früheren zeitpunk durchzuführen.

Bei  Neudruck der  Inspekt ionshef te  wi rd  d ieser  Punkt  be i  der - r  durchzuführenden Arbe i ten a l le  10 000 knr  auf -

genommen .
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