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Sol l ten S ie  ähnl iche Fäl le
prüfen;  das r icht ige Mass

fests te l len,  b i t ten wi r

so l l  zwischen 231 und

Sie d ie  f re is tehendeLänge des Führungsrohres zu über ' -

232 mm

Die Öle in fü l lung i r - i  der  Produkt ion er fo lg t  automat isch,  so dass e ine ausre ichende Ein f t i l lmenge b is  zur

eßten 1 000 km Inspekt ion gewähr le is te t  w i rd ;  dabei  s teht  deL Öls tand a in  Pei ls tab ca 2 -  3  mm übeL der

M in -Marke .  Es  i s t  ke inesweqs  e r f o rde r l i ch ,  den  Ö ls tand  b i s  an  d ie  Max -Marke  zuse tzen .
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Ölrnesstab und Führungsrohr  an Y4-Motoren
+

Wir  s ind inehreren Fäi len nachgegangen,  in  denen von se i ten der  Händlerschaf t  zu ger inge ö le in f t i i i rnengen

an V4-Motoren von Neufahrzeugen beanstandet  wufden.  Es hat  s ich jedoch herausgeste l l t ,  dass in  a l len

Fällen die Öleinfül lrnenge f l i r  die Erstfül lung st irnnrte, j-ejSgh-das Fri lrLggto_ht fqf_dgi lplmpslJab nicht
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