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Einste l lunq der  Lenkung 12M, neuer :  17M und 20M

Ab sofor t  empfeh ien wi r  d ie  E inste l lung der  Vorspannung der  Zahnsegrrentwel le  nach e inem neuen Ver fahren,

be i  den ' r  das Lösen des Lenkstockhebels  n icht  r rehr  er forder l ich  is t .  Dabei  is t  w ie  fo lg t  zu ver fahren:

1 .  Räde r  i n  Ge radeauss te l i ung  s te l l en

2.  Konter f ru t ter  der  E inste i lschraube lösen

3.  E inste l lschraube r r i t  45 cmkq anz iehen

4.  Nachste l ischraube urn soo 111+ Ulndrehung)  zurückdrehen

5 .  Kon te rmu t te r  anz iehen ,  dabe i  E ins te l l s ch raube  i n  i h re r  Laqe  fes tha l t en

Der  Ze i taufwand bet rägt  be i  d ieser  N{ethode innerha lb  der  Inspekt ions-  und Kont ro l ld ienste 4  Minuten.

Gle ichze i t ig  is t  es  ab sofor t  Vorschnf t ,  be i  a l len Inspekt ionen und Kor- r t ro l ld iensten,  d  h  be i  1  000,  5  000,
10  000 ,  15  000  kn r  usw ,  d i e  Lenkunq  e inzus te l l en .

B i  t te  ändern S ie  Ihre  Unter lagen er i tsprechend.
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