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Aus Segebenet Velanlassung weisen lrir auf das Nachziehen der Zyliuderkopfschrauben bei der 1 00C-km-
Inspektion hio. Cerade bei den V-Motoren ist dlese C)perariox unbedinSr oorwendig. dÄ soßr die Gefahr
bcsreh!, dass die zylinderkopfdichruog€n urdrclrr serdeD. .Auctl irr cs wichrig, die ZyliderlöDfe nach
1 000krr mchzuziebel, renn in einem Repararurfall diese ausq€wecbselr werden,

Bitte stellen Sie sichet, dals lhre ltofteurc vor allem die relariv schlechr zugäatliche Schtaubs "a''
(siehe Shzze) unter der Lichlma3chine nicht verllessen, 14/enr die Lichrma$chine an Schraube "b" gel&t
hrird. iit es abef auch hier einrrandfrei mittlich, dle schraube mit einer Steckhülselverlängeruug arn
Drehmome[tenscblüssel odnüngsgem&s uachzuziehen. Die Zytinderkopfschraube:r sind in vorgeschriebeuer
Reihelfolgs, siehe Skizze oder We.lsrarthandbuch 1zlvl-P4, cruppe 2. Seire ll, und t?M-p5, Gruppe 3.

/. Seite 1,2, anzuziehen.
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