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ZurTr Schurz i legen so)che Auswirkurrgen

26 .2 .  I 965 ,  d i e  Kuns ts to f f t i i l l en  ; r u f  c i en t

V er te i lerkondensator  gegen Feucht igke i t

' 1 5
lv Iätz I  l , t i5

von  Feuch t i gkc r t  wc id r ' n  da l i e r  ab  N lo to r -N r  EU  3 r ,  ' r - ' .  
t eba r t  a : l r

Ve r te i l e r  u t rd  de r  ZL indspu ie  rn i t  de  n  Zündkabe l r r  ve rk l eb t  und  de r
ab i so l i e r t .
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Be t r i eb  be f i nd l i chen  Fah rzeuge  rn i i  \ / 4 - l r , 1o to ren ,  d i e  r  o r  d rese r  , \ i r dc rung  l i ece r r ,  qeqen  s ta r t sch r ' ' , c r i g -

Ausseczer  zu schücrxr r ,  surd i r r r  6earrsrar rdungsfa i ie  tb igenc/e Aröc i rc i i  d l rchz i . i fü l r ren:

Zü r rdspu le ,  Zündkabe l  und  Ke rzen i so la to ren  i ' on  Scn r ru t  z ,  ( ) l  und  Sa l z rücks tanden  re i n rgen

Ver te i l e r  ausbaue t r  -  \ ' e r t e i l e r kappe  und  Kondensa t ( ) r  i  o : r  Sc t i I nu t z ,  ( ) 1 ,  Sa l z  und  even tue l l e r r

Ko r ros io r r s r t i c ks täuden  säube rn ,  Lö t s te l l e  an  de r  U r - i t e r se i t e  des  Kondensa to rs  n t i t  Te roson -F1u id
i so l i e ren ,  ' l . e roson -F i r r i d  an t rocknen  l assen  -  \ / e r t e i l e r  e i : r baue r r  ( sk i zze  ; \ j
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TECHNISCHE MITTEILUNG ;
KU NDIENSI

S t-a ris gl.w i.ej iF.kq i t

f n  d i esen r  w ' i n re f  w i rd  ve rs rä rk t  au f ' oen  s t rassen  sa l z  qes t reu t .  I J i es  f  üh r t  zu  sa l z i qen  sch rnu tzab lage ru t l ge t ]  au l
Ve r te i l e r kappe ,  Konde t r sa to r ,  Z t i ndspu le ,  Z l i nCkabe ln  und  Ke rzen  be i  \ i 4 - ] v l o to ren .  Be i  f euch tem und  neb l i ge r l
We t te r  w i r k t  das  Sa l z  hyg ioskop i sch ,  d  h  z i eh t  I euch t i gke i t  a r .  DadL r r ch  kann  es  i r r f o i ge  K r i echs t rön ren  bzw

Brückenb i l dunq  zu  S ta r t schw te r i gke i t en  ode r  A t r sse t ze r : :  i r n  Fah rbe t r reb  ko r t r ; r e r r .
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Kunsts to f f t i i l len an den Kabt ln  zur  Ver te l ler -  und Zündspulenkappe durch ueue Wasserschurz-
kappen aus Gummi, Bev€ll-Nr 694 5?9'elretzen. Die Gummikappeir l iegeu an den Zündkabeln
an  und  ve rh inde rn  dahe r  e i nen  Wässe re i r t t r i t t  am Kabe i  en r l ang .

In  den Sonder fä l len,  in  denei 'Ver te i lerkappe und Zündspulenkappe bere i ts  E i  nbrandsre l len von

Kr iechst römen aufweisen,  neue Tei le  e inbauen.

Regul ierwiders tand an der  Ansct r raubpla t te  des L ichtmaschi i renreg lers  kont ro l l ie ren.  Bei  Korros ion
wird  d ie  Spannung n icht  mehr  in  der  r icht igen Höhe abgeregel t .  Derar t ige Reglerschal ter  s ind

gegeu  neue  Scha l t e r  auszuwechse ln  lSk i zze  B ) .

Treten Star tschwier igke i ten bzw Aussetzer  be i  Reger twet ter  und Salze inwi rkung an Kundenfahrzeugen auf ,  so können

die zuvor  beschr iebeuen Massnahmen innerha lb  der  Garat r t ieze i t  auf  dem übl ichen Garant iewege ge l tend ger lacht
we rden .  I n  e i nem so l chen  Fa l l  e rha l ren  S ie  den  Ze i t au fwand  sow ie  d ie  ve rwende ten  neuen  Te i i e  ve rgü te t :

. J .

,1. t .

5
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Zündspule  und -kerzen re in igen

Licht rnaschineureg ler  aus-  Lutd e i r tbauen

Zündver te i ler  aus-  und e iubauc i t

Grrm r r r  i r i i l  i c  auswechsc i t t

Zündspu le  aus -  und  e inbauen
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So l l t e  e i n  Kunde  i n fo l ge  Feuch t i gke i t se inw i r kung  au f  d re  e l ek t r i s che  An iage  be i  r r nzweckn r ; i s s i ge r  S ra r r l ne rhode
-  Pumpen  r r i t  dem Gaspeda l  -  d i e  Zündke rzeu  m i t  K ra f t s to f f  de ra r t i g  übe rschwemnt r  haben ,  dass  d ie  E lek t roden
feucht sind, so sind die nassen Zi lndkelzen gegen trockene Züntlkerzen auszurauschen. Die ausgebauten Kerzen
kÖnuen nach TLocknung und Säuberung ohne wei teres wieder  Verwendung f inden.  Für  d iese Arbe i t  vergüreu wi r
I hnen  i nne rha lb  de r  Ga ran t i eze i t  e i r r en  Ze i t au fwand  von  0 ,  4  S tunden .  E ine  Ve rgü tung  de r  Zündke rzen  kommt
nicht  in  Frage,  da d iese nach Trocknung und Säuberung wieder  uerwendbar  s inc l .  
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Werden be i  ä l teren 12M P4-Fahrzeugen,  gebaut  vor  Mo?or-Nr  932 600.  Star tschwier igke i ten beanstandet .  so

is t  es  zweckmässig ,  an den Star terzug zum Vergaser  e ine Rückzugfeder  zu mont ieren (s iehe auch T lv{  Kraf t -

s to f fan lage 15 (162) .  Ausserdem is t  es  er forder i ich ,  an d iesen Fahrzeugen das Ar :saugf i l te r  mi t  der  Dis tanz-

büchse Beste i l -Nr  425 992,  zu mont ieren,  um zu verh indern,  dass d ie  Star terdrosse lk lappe be i  e inem zu hohen

Anzugsmoment  der  Befest igungsschraube des Luf t f i l te rs  k lemmt.
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