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V-ggatgt ZOt"t

Ab Motor -Nr  EP ?0 845,  gebaut  am 5.4.  65,  mont ieren wi r  auf  d ie  20M LC 85 PS Motoren e inen Doppelvergaser

mir neuer Dtisenbestückung. Dieser Vergaser bringt in al len Drehzahlbereichen ein einwandfreies Übergangsver-
-

nalten.
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Die neue Düsenbestückung ist gegenüber der früheren folgende:

Hauptdüse

Lu ftkorrekturd üse

Leerlaufdüse

Vollastanreicherung

Soll te ah einern 20M schlechtes ÜbeLgangsverhalten reklamiert werden, so sind diese neuen Düsen einzubauen.

Im Garantiefal l  vergüten wir für diese Umrüstung des Vergasers 0, ? Stunden und den notwendigen Düsensatz.

Unsere Abte i lung "Te i Ie ,  lv to toren und Zubehör"  l ie fer t  unter  der  Beste l l -Nr  17-444 229 d iese neuen Tei ie  in

e inem Satz .
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Soll te mit der neuen Düsenbestückuü! das Übergangsverhalten im unreren Drehzahlbereich noch nicht ganz
bef r ied igend se in ,  so muss e in  1 ,5  mm starker  Ünter tegr ing s ta t t  des 0 ,  b  mm Ringes unter  das Schwimmer-
nadelvent i l  mont ier t  werden.  Durch d iese Massnahme wi rd  das Schwimmern iveau abgesenkt  und der  Motor
läuf t  e inwandfre i .  Der  1 ,5  tnm Unter legr ing is t  unter  der  Beste i l -Nr  11-405 842 zu bez iehen .

Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass ein zugesetztes Luftf i l ter auch zu übergangsschwierigkeiten
führen kann. Es ist in einem solchen Fal le zweckmässig, probeweise den Fi l tereinsatz gegen einen neuen
auszuwechseln .
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