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Startschwierigkeiren und Aussetzer bei Regenwerter

In unseret Technischen Mitteilung "Elektrische Anlage 22 (264)" \^,iesen wir auf verschiedene Massnahmen hin, die an
der elektrischeo Anlage des Motors durchgeführt werdeD mussten, wenn Starrschwierigkeilen uod Aussetzer bei ieuchter
Witteruns auftraten.

Es karn seiD, dass nach Duichführung dieser Arbeiten in Einzelfällen noch Startschwierigkeiren und Auss€rzer bei Regen-
wetler auflreten. Eine Unr€rsuchung hat gezeigt, dass [ür diese SchwierigkeiteD Schmurz utd ö] in Verbindung mit
Nässe auf dem Zündkerzenisola!or verantwortl ich sind.

Unsere Abreilung "Teile, Motoren und zubehdr" führt ab sofort eine wasserschutzkappe, die zwischen zündkerzenstecker
und Zündkerze montiert wird und somit den Kerzenisolato! trocken h:i lr (siehe Ekizze). Diese Wasserschurzkappe ist er-
hältl ich uoter der Rsstell-Nr 11-446 081, Äuf benr Garanriewege werden für diese Äröeiten 0, 2 Stunden pro Fahrzeug
vergutet.
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