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KUNDENDIENST

Hinter radbremse Taunus 1?M und 20M

Ab  l v {o to r -N r  EM 44  103 ,  gebau t  an r  15 .3 .65 ,  we rden  neue  Schw inghebe l  i n  de r  H in te r radb remse  e ingebau t .

Durch d iese Massnahme.  is t  s ichergeste l l t ,  dass s te ts  das N{ indestsp ie l  zwischen Bremstrommel  und Bremsbelag
vorhanden is t .

Be i  eventue l lem Fesrs i tzen der  Hin ter radbremse durch zu ger inges Lüf tsp l  e l  is t  d ie  Lage des Schwinghebels  zurn
Nachste l lzahnrad zu überprüfeu.  Zu d iesem Zweck s ind d ie  Bremsbackerr  mi t  H i l fe  e iner  neuen Bremstrommel
zu zentr ieren. Die Bremstrommel muss mit 2 gegenüberl iegenden Radmuttern fest angezogen werden. Dann lst
d ie  Handbremse fest  ar rzuz iehen und wieder  zu lösen.  Die  Bremstrommel  wi rd  nun so vors icht ig  abgezogen,
dass d ie  Bremsbacken aus der  zent r ier ten Lage n icht  verschoben werden.  Der  Nachsre l larm am Schwinghebel

muss so s tehen,  dass d ie  Kante,  r r r i t  der  das Zahnrad nachgeste l l t  w i rd ,  innerha lb  des Masses "x"  l iegt .

Zur  lv lessunq des Kont ro l lmasses "x"  rnuss nach der  umsei t igen Sk izze e ine Lehre angefer t ig t  werden.  Die  Lehre
is t  zum Messeu rechtwink l ig  zur  Achse über  das Nachste l lzahnrad zu führen.  L iegr  d ie  Kante des Nachste l l -
hebels  ausserha lb  des Konrro l l rnasses "x" ,  so is t  der  komplet te  Schwinghebel  auszutauschen,  Von unserer  Ab-
te i lung "Te i le ,  Motoren und Zubehör"  werden nur  noch Schwinghebel  neuer  Ausführung unter  der  a l ten Te i l -
Nummer ausgel ie fer t .  Im Garant ie fa l le  vergüten wi r  Ihnen für  d iese Arbe i t  0 ,  ?  Srunden,  rn i t  Auswechseln
des Schwinghebels  1 ,  0  Srunden für  be ide Sei ten.

b '  w .

\ r ' : :  rn . - rchten darauf  h inweisen,  dass d ie  Nachste l lung der  Hin ter radbremse nur  für  d ie  Handbrer .nse er fo lg t .  Nach

;ec ie r  ) ' l on tage  de r  B rems t romme ln  muss  du rch  mehrma l i ges  Be tä t i gen  de r  Handb remse  d ie  H in te r radb remse  nachge -
s te l l t  werden.  Es is t  unbeCingt  darauf  zu achten,  dass be i  ge löster  Handbremse das Handbremssei l  in  jedem Fal l
spannungsf re i  se in  nruss,  da sonst  d ie  Gefahr  besteht ,  dass der  Schwinghebel  r - r icht  in  Ruheste l lung s teht  und d ie
Bremsbacken bere i ts  zur  Anlage komnreu.  Beinr  Schle i fen der  Bremsbacken besteht  n icht  nur  d ie  Gefahr ,  dass d ie
Hinter radbremse b lock ier t ,  es  is t  ausserdem mögl ich,  dass in fo lge Überh i tzung der  Bremse d ie  Radbremszy l i r - rder
u n d i c h t  w e r d e r r  k o n u e n .
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