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Ausse tze r  an  V6  -HC-Mo to ren

Mi t  unserer  Technischen Mi t te i lung "Kraf ts to f fan iage 24(26I ) "  w iese l l  w i r  darauf  h in ,  dass an Fahrzeugen mi t

sch lechtem Übergangsverha l ten der  Vergaser  auszuwechseln  is t .  So l l te  rn i t  d iesen neuen Vergasern das Über-

gangsverha l ten r - roch n icht  ganz bef r ied igen,  so is t  genau wie be im 20M Vergaser  e in  1 ,  5  mr t  R i t - tg  unter

das Schwimmernadelvent i i  zu  mont ieren (s iehe "Kraf ts to f fan lage 25/2"10"  ) .  Der  1 ,5  mm Unter legr ing is t

unter  der  Beste l l -Nr  405 842 zu bez iehen.

Sol l te  auch dann das Übergangsverha l ten noch n icht  e inwandfre i  se in ,  so muss geprüf t  werden,  ob das Ansaug-

f i l te r  zugesetz t  is t .  D h be i  Fahrzeugen mi t  Papiers ternf i l te r  is t  d ie  F i l terpat rone gegen e ine neue auszuwechseln  *
(s iehe TM "Motor  42f286")  oder  wenn e in  Nass lu f t f i l te r  mont ier t  wurde,  nruss d ieses in  Benz in  ausgeschwenkt

werden.

/ Ausserdem ist die Aussenbelüftung des Schwimmergehäuses auf einwandfreie Funktio[ zu übetprüfen (siehe TM

" K raftstoffa nlage 23/221") l trd es muss auf festen sitz der Schlauchschellen an dem VerbiDdungsschlauch

Vergaser - Bremsversrärker Seachtet werden.
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