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3. September 1965

l i interradbremse Taunus I ?M/20M

Wrr  haben  Ve ran lass r r t t g ,  t iw :h rua j . s  au f  u r l se fe  Tec i i n i sc t re  M i t t e i l ung  "B remsen ,  Rade r  f  "  ( l )  v t t r n  g ,  ? .65

hinzuweisen. Obwohl wir damals ausdrt ickl ich darauf aufrnerksarn rnachten, dass bei gelGter l landbremse
das Handbr t : r r lssc i l  spat t t tu t tqs f rer  scn l  l r l l rss ,  l raben wi r  be i  der  Kont ro l le  e inze lner  Fahrzeuge fests te l len
müssen,  drss d iese Anweisung n icht  immer beachtet  wurde.

Wrr  gebet t  Ihnen nochnra is  e ine detar l l ie r te  E instc l lvorsc i r r i f t  f i i r  der r  Fa l l  l ' re l tar rnr ,  in  dem z B nach Einbau
neuer  Brenrsbacken e ine Einste l lung der  Handbremse notwendig is t .  VJ i r  b i r ren S ie ,  d ie  i l r  Ihrer  Werksta t r
m i t  d i ese r  A rbc i t  heau f t r aq ten  Mon teu re  e ind r i nq l i ch  z r r  ve rp f l i ch ten ,  d i ese  Anwe isung  zu  beach ten .

l-  Ber der i iberprüfttnq der l landbremseinstel lung muss zunächst kontrol l iert werden. ob das Mindest-
lü f tsn ie l  zwischen Bremsbacke unt l  Tron: rne i  er re icht  is r .  Das wi rd  erz ie l t  durch urehr faches
kui f r iges I )urchz ieheu des Harr t lh rernsstockes.  b is  das an der  Hin ter radbrernse horbare K l ickerr  der
A r r t o rna t i k  an  be ide r r  Räde r r r  n i ch r  r t r eh r  au [ t r i t r .

2 .  Dar iach Handbremse auf  d ie  i l -  Raste herausz iehen und das Sei l  ar r r  Ausgle ic ts t t ick  so e inste l len,  dass
e in  o< ler  be ide f l in ter rader  gerade sch le i fen.  aber  n icht  fes ts i tzen.

b .  w .

3.  Zur  Kont ro l le  Handbremse auf  d ie  1 .  Raste s te l len.  D ie  Räder  müssen nun vö l l ig  f re i  durchdreheu.
Nur  dann is t  gewähr le is te t ,  dass be i  ganz ge lGtem Handbremshebel  der  Schwinghebel  in  der  End-
s te l l ung  i i eg t  (w ie  Sk i zze ! )

4. Sol l te bei der Prüfung gemäss Punkt 1. das Kl icken von vornherein nicht hörbar sein, so müssen die
Trommeln abgenommen und d ie  Autornat ik  zurückgedreht  werden,  da das Spie l  in  d iesem Fal ie  zu
k le in  war .  Es is t  dann wei ter  zu ver fahren wie unter  Punkr  1 .  -  3 .  beschr ieben.

M i t  unse re r  TM "B remsen ,  Räde r  l "  ( 1 )  ha t t en  w i r  m i t ge te i l t ,  dass  se i r  e i n i ge r  Ze i t  neue  Schw inghebe l
im Einsatz  s ind-  wenn d iese neuen schwinghebel (439 048/9 und 4sg 016/?)  e ingebaut  werden,  muss
auch zur  Befest igung an der  Bretnsbacke jewei ls  e in  neuer  Cl ips  (Besre l l -Nr  439 492)  verwendet  werden.
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