
TECHNISCHE MITTEILUNG
FORD.WERKE AG KOLN KUNDENDIENST

Karosser ie .  B lec:h te i le  I 10 .  Sep te rnbe r  I 965
( 1 1 )

Tür fensrers-vstem Taunus r  ?M /20N,1

Ab  Moro r -N r  ER  93  ?18 ,  gebau t  a rn  21 .6 .  1 i - ) 65 ,  haben  am Tü r [ens te rsys tem ve rsch iedene  Ande runge r r  e i nge -
scr tz t .  Nachsrehend geben wi r  Ihneu für  Beanstandungsfa l le  versch iedene Ahxte i l rnassnahmen.

Weut t  Cerät tsche in  der  Tur  vorgebracht  werden,  r r i lss  d ic  Tr i rverk le idung demont ier t  und gemäss umsei t iger
Sk izzen e ine.  Schel le  zu l  Bef r : . t igung des Kurbe lapparate .s  r r ront ier t  werden.  Die  Sk izze I  g i l t  fü r  d ie  vorderen,
c i ie  Sk izze I I  f i r r  d ic  h i r r teren ' Iuren.  Das TLi r innenblech wi rd  an der  vermassten Ste l le  angebohr t  und < ier  Kurbe l -
appa ra t  t n i t  de r  S t : he i l e  Bes te l l -N r  443  229  und  e ine r  T re ibsch raube  4 ,3x16  Bes te l i -N r  221  896  am Tü r i n r ren -
b lech befest ig t .

Wlr  machen in  d iesenr  Zusarr r rnenhar :g  darauf  aufmerksarn,  dass d ie  Kunstsrof fo l ie  zwischerr  Tür innenblech
ur td  Türverk le idung vor  Montage der  f  i i rverk le idung wieder  e inwaudfre i  und d icht  abgek lebt  werden muss.
I ) ie  L 'o l ie  hat  d ie  Aufgabe,  event r te l l  in  d ie  1 'ür  e indr ingendes Regenwasser  ins  Tür innenblech abzulenken.
Eine nt r :h t  sauber  abgek lc ,b tc  Fo l ie  ha i  z -ur  Fo lge.  dass d ie  Hal te le is te  der  Türpappe rosret  und Wasser  über
d ie  TL ; r  i r r s  \ { aqen inne re  d r i r r g t .
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