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Star tschwier iRkei ten und Aussetzer  be i  Regenwet ter

Mi t  d ieser  Technischen Mi t te i lung möchten wi r  S ie  nochmals  an a l le  Massnahmen er innern,  d ie  an Motoren zu
verwi rk l ichen s ind,  wenn Star tschwier igke i ten und Aussetzer  be i  ka l rem und nassem Wet ter  an unseren VtMotoren
auf t re ten.

Ve.rff.gsel V erha rz u nF 9er S ra rte Jkla p.pj

M i t  E insa tz  de r  ha lbgesch lossenen  Durch lü f tung  an  unseren  V4-Moro ren  im  Herbs t  l 964
is t  es  e r fo rde r l i ch ,  den  Vergaser  i nnen  im  Bere ich  de r  S ta r re rk lappe  von  Ze i t  zu  Ze i r  m i t
Benz in  zu  re in igen .  D ie  Ö tdampfe  de r  En t lü f tung  können  näml i ch  im  Lau fe  de r  Ze i t
zu  e ine r  Verharzung  de r  S ta r te rk lappe  füh ren  und  d ie  S ra r rau tomar i k  kann  dann  n i ch t
n reh r  r i ch t i g  a rbe i ren  (s iehe  auch  g rü r res  He f r  "TAUNUS 

'D ie  
Vergaser ' ,  Se i re  4  und  S) .

A uto mat ische Leer laufa nhe bung

Es  i s t  zu  überp rü fen ,  ob  d ie  r i ch t i ge  Leer lau fanhebung  in  de r  Ends tu fe  de r  S ranauromar i k
be i  warmem Moto r  gegeben  i s t .

b .  w .

Sie  muss be i  der  E inste l lung an

V4-Mo to ren  i n  de r  3 .  S ru fe  2  ?00  -  2  900  U /m in
und  an  V6 -Mo to ren  i n  de r  b .  S ru fe  3  000  -  3  200  L l /m in
bet ragen(s iehe TM Kraf ts to f fan lage 23 vom 10. i2 .64 und auch gr lnes t ie f t  "TAU1IUS

D ie  Ve rgase r ' ,  Se i re  6  -  g ) .

Rückzugfeder  für  Star rerzug t2M

Werden an ä l teren 12M P4-Fahrzeugen,  gebaut  vor  Motor -Nr  932 600,  Star rschwier ig-
ke i ten beanstandet ,  so is t  es  zweckmässig ,  an den Star terzug zum Vergaser  e ine Rück-
zugfeder  zu mont ieren.  Diese Feder  verh inder t ,  dass be i  ganz herausgezogenem, Ios-
ge lassenem choke d ie  Star rerk lappe ganz geschlossen b ie ib t .

Ausserdem is t  es  er forder l ich ,  an d iesen Fahrzeugen das Ansaugf i l te r  mi t  der  Dis tanz-
buchse Beste l l -Nr  425 992 zu mont ieren um zu verh indern,  dass c i ie  Star rerk lappe be i
e inem zu hohen Anzugsmoment  der  Befest igungsschraube des Luf t f i l te rs  k lemmr (s iehe
TM Kraf ts to f fan lage l5  vom 14.4.64) .

Elektr isshe Anlage FeuchtiFkeitssc[utz für Zündspuie, Zündkabel, Verrei ler und Lichtmaschinenreqler

Durch Feuchtigkeit an der elektr ischen Aniage des Motors kann es bekannti ich zu Start-
schwier igke i ten in fo lge Kr iechst rom kommen.  Zum Schutz  vor  so lchen Auswirkungen
von  Feuch t i gke i t  wu rden  ab  Mo to r -N r  EU  88  3?2 ,  gebau t  am 26 .2 .65 ,  d i e  Kuns ts to f f -
tü l len auf  dem Ver te i ler  und der  Zündspule  verk lebt  und der  Ver te i lerkondensator  gegen
Feucht igke i t  ab iso l ier t .  An den vor  d ieser  Motor -Nummer gebauten Fahrzeugen s ind
foigende A rbeiten durchzuführen:
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l .  Zu i l dspu le  unc i  Zünr j kabe l  von  Sch t r l u t z '  t t r i d  ( ) l  re t t l i gen '

2 .  Ver te i l e r  ausbauen  -  Ver te i l e rkappe  und  Kon t lensa to r  von  Schmutz '  Ö I  und  ev t l

Ko r ros ions r i i cks tänden  saubern ,  LÖts te i l e  au  de r  un te rse i te  des  Kondensa to rs  m i t

Teroson-Fluid isOl ieren.  Teroson-Fluid antrocknen lassen und Verte i ler  e inbauen'

3 .  Kuns rs to f fhü l i en  an  den  Kab 'e ln  zu r  Ver te i i e r -  und  Z t indspu lenkappe  du rch  neue

!Vasserschu tzkappen  aus  Gu i r ;n l i ,  Bes re l l -N r  t j ' ) 4  5?9 '  e rse tzen '  D iese  Gummikappen

1 , e g e n  a n  d e n  Z ü n d k a b e l n  a n  u n d  v e r h i n c i e r n  e l n e n  W a s s e r e i n t r i t t  a n  d e n  K a b e l n

e n t l a n g .

4 .  i r r  r Jen  Sonder fä i l en ,  i n  c je i ren  Ver te i l e rkappe  und  Zür rdspu lenkappe  be re i t s  E inb rand-

s te l l en  von  Kr iechs t römen  au fwe isen .  neue  Ter le  e inbauen .

- ,  Regu l re rw iden tand  an  de r  Anschraubp la t re  des  L i ch tn lasch i r l en reg le rs  kon t ro l l i e ren '

Ausserdenr  i s t  de r  L i ch t ru ras r : i r rnenreg le r  be t  ; rhe ren  121 i4  -Fahrzeuge l t  w ie  i r r  de r

Sk izz_e  I  geze ig t  125  mm we i re r  nach  h in t ( r r  aus  den t  Bere ich  g röss ten  Schmutzan-

ta l l es  zu  ve rse tzen .  Be i  üo r ros ton  w i rd  c l l c  Spannur rg  i t t c l t t  rnehr  i l t  c le r  r i ch t i gen

Hc- r r i e  abqerege l t .  Dera r t i qe  Reg lencha l te r  s t t i d  BeSen  neue  schaher  auszuwechse ln '

Fe r rch t rgke i t sschu tz  fü r  Zü r rdke rzen

Wei te rh in  kann  es  du rch  Sc i rn tu tz  und  Ö l  rn  \ re rb ind r rng  m i t  Nässe  a t r f  dem Zundkerzen-

i so la to r  zu  s ta r t schw ie r igke r ren  und  Zündar rsse tze i t t  während  de r  Fahr t  kommen '  In  d iesem

Fa l i  s rnd  d ie  neuen  wasserschu tzkappen ,  t ses te l l -N r  1 l  -446  081 ,  zw isc l ten  Zündkerzen-

s tecke r  und  Zündkerzen  zu  mon t i  e ren .  Drese  Kappe  ve rh inder t ,  dass  de r  Kerzen iso la to r

be i  Feuchr igke i t  nass  w i rd  ( s iehe  TM E lek t r i sche  An la8e  22  vom 15-  3 -  65  und  E lek t r i sche

A n l a g e  2 4  v o n r  2 4 .  6 . 6 5 ) .

\._-,

Motoraussetzer  nach
längerer Fahrt.

In  vere inze l ten F 'ä l len kann es an V4- \4otoLer t  mi t  gesch iossener  Motordurch l i i f tung zu e iner
Vergaser-  bzw Luf t f i l te rvere isung be i  längerer ,  hoher  Dauergeschwind ig l te i t  ur rc l  be i  sehr
hoher  Luf t feucht igke i t  urn  0*C kotnnren.  Diese Erscheinung nracht  s ich d ' rch s tc t rsen Ab-
fa i l  der  Motor le is tung,  s tarke.n schwarzerr  Rar  ch aus der l  Auspuf f  t tüd hohen Kraf rs to f f  , , ,er -
brauch bemerkbar 

i i

Abhi l fe  kann in  d iesen Fäl len durch Vorwärmung der  Ansauglu f r .  d  h  Uei# f r l1-Fahrzeuqe '
durch Abwinke ln  des LLr f t f i l te rs tu tzens nach Sk izze I I ,  geschaf fen werde[ ,  Der  tu f t f i l te r . -
decke l  is t  daun so zu mont ie ten,  dass der  E in lassstu tzen über  dern lusnu$rummer s teht .
Diesen Luf t f i l te rdeckel  f i lh r t  auch unsere Abte i lung "Te i le ,  Motgren upd Zubehör , ,  Lrn ter
der  Beste i l -Nr  446 0?7.

An  1?M-Fah rzeugen  kan t i  i n  so l che r r  Fä l l en  e i l l  i l e x i b l e r  Sch lauch  Bes te l l -N r  444  i ]  j  au f
den  Lu f t f i l t e r schno rche l  ges teck t  we rde r r  und  dan l r  u r r r  e i ne r  Sche l l e  Bes te l l -N r  444  2 l  I
befest ig t  werden (s iehe Sk izze I I I ) .

Während der  warnen Jahresze i t  is t  der  Luf t f i l te rdeckei  an P4-Fah;zeugen so wel r  a ls  ' rogt ich
nach vorn zu c icehen,  damtt  ke ine Luf t  r rehr  aus dem Bere ic t i  des Auspuf fkrür r r , - r r " r ,  

" rg" -saug t  w i rd .  An  1?M-Fa i t r zeuqe t t  i s t  de r  f l ex i b l e  Sch lauch  zu  en r te rnen .
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