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Lee r l au fd rehzah lAu f l euch ten  de r  Ö ld ruck -Kon t ro l l euch re

I n  t ' e r e i n z e l t e n  F ä l  l e n  k o t ' t ' i m t  e s  z L l  e i n e n r  A u f l e u c h r e n  d e r  Ö l d r u c k - K o n r r o l l e u c h t e

1 0 0 0  U / m i n  b e i  e i n w a r r d f r e i e r  Ö l f ü l l r r , r g  d e s  N 4 o r o r s .

Drehzah len  un te r

So i l t e  a t r  e i ne tn  Kundenwagen  e ine  de ra r t i ge  Bea t r s tandung  au f t r e ten ,  so  s i nd  das  Haup ts t romö l f i l t e r  und
de r  Ö ld ruckscha l t e r  ve rsuchswe ise  auszuwechse ln .  Be i  e i ne r  ansch l i essenden  P robe fah r t  i s t  f es t zus te l l en .
ob  de r  Schaden  rn i t  d i ese r  Mass r rah r re  behoben  i s t .

I s t  w ide r  E rwa r ten  de r  Feh le r  t t i ch t  abges te l l t ,  so  i s t  d i e  Ö lwanne  abzubauen  und  zu  kon t ro l i i e ren .  ob  das
Saug roh r  de r  Ö lpumpe  au f  den r  s i eb  de r  Saugg locke  au f l i eg t  ( s i ehe  Sk i zze ) .  Das  Mass  Saug roh r  -  S ieb  i n  de r
Saugglocke t rL tss  t l r indestens 3,  i  t rn t  bet ragen.  Is t  das Saugrohr  in  Ordnung so is t  fes tzuste l lep.  ob der  Ab-
s tand  Saugg locke  -  Ö lwa r tnenbode t t  m indes tens  2 ,5  mm be t räg t ;  w i rd  d i ese r  Abs tand  e r re i ch r .  so  muss  d ie
O lpu rnpe  ausgewechse l t  we rden .
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