
TECHNI$CHE i\4 ITTEILIJI'I G
F O R D - l ' ' i

]r,4otor L l

(  1 b )

I  A G  K O L I . J KUNDTNDiENST

8.  FebLuar  1966

Auf leuchten  der  Ö idruck-Kont ro l leuchte  be i  Leer lau fdrehzah l

In  vere inze l te r . r  Fä l len  kann es  an  V6- \ lo to ren  zu  e inem Auf leuchten  der  ö ld ruck-Ko i r t ro l leuchte  be i  DLehzah len
u n t e r  1  : 0 i ' U ,  m i n  b e i  e l n w a n d f r e i e L  Ö i f u l l u n g  d e s  M o t o r s  k o m m e n .

E ine  Untersuchung ha t  geze ig t ,  dass  fü r  das  Äuf leuchten  der  Kont :o l leuchte  be i  Leer lau fdrehzah l  der  S teuerko lben
für  den Überdruck ,  der  s ich  in  der  Ötpumpe bef indet ,  veran twor r l i ch  i s t .  D ieser  S teuerko lben kann s ich  un ter  Ur r -
s tänden verk lemmen und der  Ö ldruck  kaun s rch  be i  Leer lau fdrehzah l  n ich t  mehr  vo11 au fbauen.  D ie  \ '6 -Ö lpur rpen
s ind  in  der  Zwischenze i t  i  tn  Bere ich  des  Überdruckko lbens  abgeänder r  und d ie  Abte i lung "Te i1e ,  \ lo to ren  und
Zubehör "  führ t  d iese  V6-Ölpumpe unter  der  Bes te l l -Nr  0444 503.

So11te  e ine  Beanstandung bezüg1 ich  des  Auf leuchtens  der  Ö ldruckkonr ro l leuchte  vor l legen,  so  is t  e ine  neue Ö1-
pumpe aus  unsere l r  Ersa tz te i l laqer  e inzubauen,

D iese  Techn ische Mi t te i lunq  erqänz t  d ie  TN{  "Motor  7"  (36)  ' , ' om 13.  i2 .1965.


