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Kabel  Lenkzündschloss -  An lasser

Um den  Spannungsab fa l l  i n  de r  e l ek t r i s chen  An lage  zu  ve rm inde rn ,  haben  w i r  se i t  6 .72 .1965  d ie  Le i t ungs -
querschni t te  der  Kabel  30 (Anlasser  -  Zündschloss)  und 50(Zündschloss -  N4agnetschal ter )  erhöht .

Wenn be i  Star tschwier igke i ten t ro tz  der  Massnahmen nach der  TM 29 v^orn 15.  11.1965 ke in  Er fo lg  e in t r i t t ,
so empfeh len wi r  nacht rag l ich e in  s tärkeres Kabel  (Querschni t t  10 mrn )  zwischen Lenkzündschioss und An-
Iasser  (K iemme 30)  gemäss nachstehender  Beschre ibung zu ver legen.

Die Gesamt länge des Kabels  is t  für  a l le  Model le  1  300 r r rm.

1.  Hers te l lung des-Kabels

Nach den in  der  Sk izze I  geze ig ten Abmessungen zwei  Kabel  g le ichen Querschni t tes  (10 r rm2;  ver lö ten
und Löts te l le  e inwaudfre i  iso l ieren.  Arr  d ie  Anlasserse i te  des Kabels  e inen Kabelschuh lö ten und an den
beiden Kabeler-rden zum Lenkzündsc hloss Lüsterklemff ien montieren.
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a)  Bat ter ie  abk lernmen,  a l tes  Kabei  30 (6  rnm rot )  vonr  Anlasser  abz iehen,  sorgfa i t ig  iso l ieren,  dami t  ke in

Kurzsch luss ents tehen kann,  und an dem schwarzen Anlasserkabel  rn i t  PVC-Band befest iqen.

b)  Neues Kabel  am Durchgang F laubenz l lg  durchz iehen und F ' lachstecker  am Anlasser  K len-r i re  30 mont ieren.

Le i tung 30 zurr  Mehr fachstecker  Lenkzündschloss ca 30 mm vor  dern Stecker  durchschneiden und je  e in

Ende (skrzze i I )  rn i t  den be iden Lüsterk lemmen verb inden.  Neues Kabel  mi t  se lbstk lebendern PVC-Band

i i l  j r {o tor raum und unter  dem Ar i ra turenbret t  so ver legen,  dass ke ine Klappergeräusche auf t re ten können.

Der  Durchgang an der  Spr i tzwand r russ gegebenenfa l ls  zusätz i ich abgek i t te t  werden,  daur i t  ke in  \ r lasser

e ind r i ngen  kann .

Im Rahmen der  Garant ie  vergüten wi r  Ihnen fUr  d ie  Durchführung d ieser  Arbe i ten 0,  ?  Stunden/Einhei t .


