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H oc hfli egeq d.es Öle i n f ü1 id ec ke.ls b.eir-n S t? rt-en d es Y 4 - Ylo_tors

Ab Herbst  1964 haben wi r  unsere V4-Motoren mi t  e iner  ha lbgeschlossenen Motorbe l t l f tung ausgerüstet ,  um d ie

Gase,  d ie  durch d ie  Motorent lü f tung aust re ten,  n icht  i r - r  d ie  Aussenlu f t  abzufüh ' :en.  D ie  Motorent lü f tung wurde

durch e inen Schlauch mi t  der r  Luf t f i l te r  des \ /ergasers  verbunden.  Durch d iese Massnahme wi rd  er re icht ,

dass d ie  Gase der  Motorent lü f tung durch den l r . lo tor  verbrannt  werden.

Um zu  ve rh inde rn ,  dass  be i  e i nem Zu rücksch lagen  de r  Zündung  i n  den  Ve rgase r  s i ch  auch  übe r  den  Sch lauch

der  Motorent lü fung eventue l l  Gase im Kurbe lgehäuse entzünden,  is t  in  dem Anschlussstu tzen für  d ie  Ent lü f tung
am Vergaser lu f t f i l te r  e in  F lammschutzs ieb e ingebaut .  D ieses Sieb dar f  auf  ke inen Fal l  ent fernt  werden und muss

bei  den Inspekt ionen sorgfä l t ig  gere in ig t  werden.

I n  e i n i gen  se l t enen  Fä l l en  kann  es  be im  S ta r t en  zu  e ine r  Gasen tzündung  im  Ku rbe lgehäuse  kommen ,  wobe i  de r
öte in f t i t tdecke l  gegen d ie  Motorhaube geschleuder t  w i rd .'-.>

$
b .  w .



Sollte ein derartiSer Fall auftreten, ist, wie in umseitiger Skizze Bezeigt, ei,ne Flammschutzparrone in das Enr- ,t
lüftungssystem einzubauen, um eine weitere Entzündung zu verhindern. Die Flammschutzpatrone lieferr die Ab-
rei lurlg " Teile, Motoren und Zubehör" unter der' Eestell - Nr 446 095. Ausserdem werden zwei Schlauc hsc he I len
Bestell-Nr 23'7 615 für die Montage benötigt.

BEACHTE Bei EiDbau der Flammschutzpatrone muss das Flammschutzsieb im A nsc hlusssrur zen des Luftf i l ters
eDtfernt werden.

Im Garantiefalle erhalren Sie ft ir den Ausbau des Enrlüfrungssystems 0,4 Srunden vergüter.
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