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31. Mai 1966

T t i rsc i rarniere Taunus 1 l \1 / '20M

Am 22. { .  l ! i r , ; ,  rn i t  l r lotor-Nr FT 3:  '120, hat in unserer Produkt ion eine neue Aufstel l feder für  d ie Tür 'scharniere
^: ' - -^^^ ' - '  . i^^^ Feder hat eine gunst igere Abrol lkur\ :e,  so dass keine GeLäusche beirr  Schl iessen der Tür ent-< i l  lBs: t r  LZ L.  

'  
rs:s

stehe:r

Für Fahrzeuge in der bisher igen Ausf i ihrung besteht die \1ögl ichkei t ,  r ' rachtLäg1ich ernen Urrbau volzunehnren,

wenn auftretende Knarrqeralrsche durch Fetten der Llnr lenkrol le nicht  besei t iet  werden konnten.

Für den nachträg1ic1'ren El  n l - ra u werden folgende Ter le benöt igt :

Neue ALrfstel l feder Bestei l -Nr 0-443 924

Gewiudeplat te "  0-44:1 92i , ,
Sechskanlscl tLaube DIN 933 M[ix1i

Ygntage

1. Tür ausbauen, die Befe, t igungsniete der al ten Scharnierfeder und die Ar-rschiagnase abmeisseln (s iehe Skizze)

2.  Entsprechend der arrgegebenen Vernrassung sind die Befest igungspunkte für  d ie neuen Scharnierfedern anzu-
reissen. Hierzu ist  es zwecktnässig,  e ine Schablone anzufert igen.

b.  w.



3. Die Löcher werden auf 6,3 t - t t t ' t r  0 gebohrt  und die ueue FedeL r2t  nt i t  den Schrauben 11) und der Gewipdeplar: .
13) mont ier t .

4.  Vor Einbau der Tür muss kontrol l ier t  werden, ob die Ut ' t . r leukrol len f re igängig s lnd: qeqebenenfal ls müssen die
Rol len mit  e iner Wasserpuirpenzanee gängig ger-nacht werden.

5.  Türscharniere einfet ten ur id die TLir  wieder einbauen.

Für das Auswechseln der 4 Aufstel l fedcnr veLgüten wir  Ihnen im Garant iefal l2,5 Stunden und das Nlater ia l .
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