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Heizungsregulierventi le - Al le PKW und Tfansit-Modelle

Mit unserer Technische[ Mittei lung 289 "Aufbau 50" vom 28, Juni 1965 wiesen wir Sie daraufhin, dass in der Pro-
duktion ein Heizungsregulierventi l  verbaut wifd, welches eine günstigere Hebeli lbersetzung hat und damir leichrer
zu bererigen ist.

Die Erfahtung zeigt nun, dass Heizungsventi le nach einer Sewissen Zeit schwergängig oder im Extremfal l  sogar
fesr si tzen können. Das rr i t t  iDsbesondere dann auf, wenn die Heizung nur selren berärigt wird.

Wit empfehlen daher, bei al len Inspektionen die Heizuogsregulierventi le zu überprüfen und im Falle, dass eine
Schwergäflgigkeit vorl iegt, durch nachsrehende Massnahmen wieder gangbar zu machen:

1. Ktlken des Heizungshahnes aus dem Venri l  lösen

./ 2. Küken mit einem Olstein reinigen. Auf keinen Fal l  darf zum Säubern des Kükens ein schsbbr bzw Schmifgel-
leinwand verweDdet werden, da sonst das Spiel zwischen Küken und Gehäuse verqfösserr wird und eine einwand-
freie Abdichrung nicht mehr gegeben isr.

3, Gereinigtes Küken wieder in das Vert i l  mit dem Fett 1104 der Firma Molykore KG, Kraus, Weiss & Co,
8 München, Arnulfsrr 11, eiDsetzen.


