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TECHNISCHE MITTEILUNG
FORD-WERKE AG KOLN
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Jeder  Nlo tor  benöt ig t  Zündkerzen,  d ie  in  ihrern Tenrperaturverha l ten genau auf  d ie  Konsrrukt ionsgegebenhei ten des
bet re f fer - rden Motors  abgest immr se in  nr r issen.

Für  unsere Motoren wurden d ie  fo lgenden Auto l i te

AE-32  f ü r  V4  -  7 .2  l t r

1 . 5  1 t r  ( L C )

1 .  ?  l t r  ( L C )

+-

V6  -  2 .  0  1 t r  ( LC)
Diese Kerzen entsprechen speziel l  den Erfordernissen unserer Motoren. Wit müssen eindringl ich davor watuen, an-
dere Zündkerzen, deren Temperaturverhalten nicht bekannt isr,  zu verwenden. da dies zu schweren Moroßchäden
wie Kolbenfressern, durchgebrannten Kolben und anderen Schäden führeD kann. und f i . i r  die wir nichl haften können.

Unsere Kunden wurden i l l  Rahmen der Bedienungsanleitung auf die Verwenduug der vorgeschriebenen 4g9lls:5gj?e_!
hingewiesen.

Fal ls Ihre Kunden im Ausland ausnahmsweise die Autol i te-Kerzen nicht bekommen können. sind Kerzen zu verwen-
den, die im Wärmewert den von uns vorgeschriebenen Typen entsprechei,
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